Guide til valg af cykellas

Hvilken cykellds skal jeg veelge? Det er spergsmdlet der oftest stilles ved keb af en ny cykel, som skal have en cykellds, der er forsikrings-
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godkendt. Hvilken cykellds du skal veelge, afhcenger af dit behov, og kan endda ogsé afhcenge af hvor du bor, fx hvis du bor i et omrédde

med mange cykeltyverier, kunne en lgs I&s, som kan Idses omkring gadeinventar, voere en godt valg.

| tabellen nedenfor, kan du loese om de forskellige typer af cykellése, som er godkendte af Varefakta, og du derved kan veelge imellem.

Hvis du mangler en I&s til din knallert eller scooter, er myndighedernes krav at I&dsen skal vcere en styrke svarende til 9 mm indsatshcerdet

materiale, hvorfor alle Varefakta godkendte, lgse Idse pd mindst 9 mm i tykkelse, vil kunne anvendes.

Lasetype

Fastmonteret/lgs

Ekstra funktioner

Fordele

Ulemper

Bgjlelds

Las

Bestdr af en bgjle formet
som et U og en tveergdende
I&seenhed, som sidder pd
tveers over bgjlens to ender.
En bgjlelds bestdr derved af
to separate dele, som l&ses
sammen. Bgjleldse kaldes
ogsd U-lése eller D-1dse.

Man er i praksis ngdt til at
I&se I&sen op, for man kan
I&se sin cykel, samt I&se 1&-
sen fast pd sin cykel efter
man har I&st sin cykel op.

Bojleldse findes i forskel-
lige starrelser og lcengder.
De mindste typer kan kun
I&se stel og baghjul sam-
men, hvor de starre bgjle-
I&dse eventuelt vil kunne
I&se omkring gadeinven-

tar.

Bojleldise kan, hvis selve
bgjlen er over 9 mm i tyk-
kelse, anvendes til knaller-
ter og scootere.

De stgrre varianter er
egnede til at I&se cyk-
len fast til noget andet
fx gadeinventar.

Ldsene er tungere
end de fastmonter-
bare.

De storre varianter
kan vecere ret tynge.
Man skal anvende
begge hcender ved
I&dsning og opldsning
af cykel.
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Lasetype

Fastmonteret/lgs

Ekstra funktioner

Fordele

Ulemper

Foldelds

Los

Foldeldse fungerer i prin-
cippet ligesom en tomme-
stok, hvor enderne kan 14&-
ses sammen i en ldseen-
hed. Foldeldse bestdr der-
ved af et antal led som man
kan folde ud.

Foldeldse anvendes lige-
som en koedelds.

Foldeldse kan l&se stel og
baghjul fast til noget an-
det som fx gadeinventar.
Sterrelsen pd& gadeinven-
taret afhcenger af antallet

og lcengden af leddene.

Egnet til at I&dse cyklen
fast til noget andet
som fx gadeinventar.
En holder til I&sen fol-
ges oftest med, som
kan scettes fast pd
cyklen.

Fylder mindre end fx
en koedelds.

Ldsen er tung, og jo
lcengere og jo flere
led I&sen har, jo tun-
gere bliver den.

Man skal anvende
begge hcender ved
I&dsning og opldsning
af cykel.

Foldeldse er oftest
maks. 5 mm tykke,
hvorfor de ikke er an-
vendelige til knallerter

og scootere.

Kliklgs

Fastmonteret

En lille fastmonteret bgjle-
I&s, hvor man drejer en I&-
searm ind gennem hjulet
og trykker den ind ldsen,
som I&ses fast med et klik —
heraf betegnelsen klikl&s.

Nar I&sen er ny eller ordent-
ligt vedligeholdt, betyder
det at man ikke behgver

negle til afléisning.

Selve klikldsen kan kun
I&se cyklen. Til nogle klik-
ldse kan man tilkebe en
kcede, kabel eller wire som
herved kan I&ses omkring
Tilbehgret
er ikke godkendt af Vare-
fakta.

gadeinventar.

Beskeden voegt.

Let at betjene.

Kan Idses uden nggle
og med en hdnd.

Man skal typisk veere
mere opmaerksom pd
at vedligeholde og
smgre sin cykellds,
hvis man fortsat vil
have fuld gloede of
klikfunktionen, da
man ellers er ngdt til
at anvende ngglen for

at I&dse I&sen.
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Lasetype Fastmonteret/los  Kendetegn Ekstra funktioner Fordele Ulemper
Koedelds Los Er en koede bestdende af Koedeldse kan kgbes ifor- Egnet til atldse cyklen L&sen er tung, og jo
flereled og med enintegre- skellige locengder, hvilket fast til noget andet loengere de er,jo tun-
ret I&seenhed. du skal overveje ved kgb.  som fx gadeinventar.  gere bliver de.
Man er i praksis ngdt til at Koedeldse kan Idse stel og Er en meget fleksibel Koedeldse kan vcere
I&se I&sen op, for man kan baghjul fast til noget an- Ids. for slatne og levende
I&se sin cykel, samt I&se I&- det som fx gadeinventar. til hurtig betjening.
sen fast pd sin cykel efter Sterrelsen pd gadeinven- Man skal anvende
man har I&st sin cykel op. taret afhcenger af lceng- begge hcender ved
den af kceden. I&dsning og opldsning
af cykel.
Koedeldse kan, hvis koe-
deleddene er over 9 mmi
tykkelse, anvendes il
knallerter og scootere.
Ringlds Fastmonteret  En kompakt I&s, hvor man Selve ringldsen kan kun Beskeden veegt. Man skal bruge

skyder l&seriglen gennem
hjulet. For at frigare riglen
og derved l&se cykellésen
skal man anvende ngglen.

N&r I&sen er l&st, er den no-
genlunde cirkulcer, med en
"ring” gennem hjulet, hvor-

for det kaldes en ringlds.

I&se cyklen. Nogle ringldse
har en plug-in-funktion,
hvor man kan tilkebe en
kcede, kabel eller wire som
herved kan I&ses omkring
Tilbehgret
er ikke godkendt af Vare-
fakta.

gadeinventar.

Let at betjene.

begge hcender ved
aflésning.
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Lasetype

Fastmonteret/lgs

Ekstra funktioner

Fordele

Ulemper

Wirelds

Los

Bestdr af en wire med en in-
tegreret I&seenhed.

P& wireldse godkendt of
Varefakta, kan man ikke se
wiren pd modellerne, da de
er omringet af hcerdede
stéiskaller som beskyttelse.
Wireldse kan anvendes
som en koedelds, men er ret
stiv og danner en ring, nér

den er 1ast.

Wireldse kan kebes i for-
skellige loengder, hvilket
du skal overveje ved kgb.
Wireldse kan lase stel og
baghjul fast til noget an-
det som fx gadeinventar.
Sterrelsen pd& gadeinven-
taret afhcenger af lceng-
den af wiren.

Wireldse kan, hvis den er
over 9 mm i tykkelse, an-
vendes til knallerter og

scootere.

Egnet til at I&dse cyklen
fast til noget andet
som fx gadeinventar.

Tungere end de fast-
monterbare. De storre
varianter kan vcere
ret tunge.

Ldsen er meget stiv
og derfor ufleksibel.
Kan veere besvcerlige
at opbevare pd cyk-
len, n&r den ikke er af-
I&st.
Man skal bruge
begge hcender ved

aflésning.

Ud over det, som fremgdr i ovenstdende skema, kan det veere en fordel at veelge en Igs 1ds, hvis man fx har en ladcykel eller lignende, da disse oftest

krcever store I&se. De store/lange varianter af de lgse I&se, kan ogsd have den fordel, at de kan bruges til at I&se forhjul, stel og baghjul sammen pé&

cyklen.

Varefakta differentierer ikke mellem styrken af I&se, men hvorvidt en I&s opfylder Varefaktas krav. Producenterne vil dog oftest selv have en sikkerheds-

skala indikeret pé I&sene, hvilket er baseret pd deres egen viden og parametre. Producenterne vil oftest mene, at kcedeldse er de stcerkeste ld&se.

Den fastmonterede Ids, er oftest nemmere at hdndtere. Derudover skal man ikke l&se den fast pd sit cykelstel, nér man anvender cyklen, hvilket kan

veere ngdvendigt for de lgse Idse.
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