
 Ændringsfase         2.1 
Lås ikke klar til test 

Hvis LKU vurderer at låsen ikke 
er klar til test informeres kunden 
om dette. Kunden kan vælge at 
lave ændringer på låsen eller 
evt. sende den til test alligevel.  
  

Indledningsfase           3 
Lås klar til test 

Hvis LKU vurderer at låsen er klar 
til test, planlægges testdagen 
hvorved en dato sættes og en 
testplan udarbejdes. 

Ændringsfase          2.2 
Nye låsespecifikationer 
Låsen ændres, og der skal herved 
sendes der nye oplysninger igen.  

Indledningsfase           1 
Indledende oplysninger 
Udfyldelse af specifikations-
skema. Kunden skal indsende en 
komplet lås, en adskilt lås og teg-
ninger til besigtigelsen. 

Indledningsfase          2 
Besigtigelse af lås 

Der tages kontakt til det Låse-
kyndige Udvalg. Et møde plan-
lægges hvor låsen kan blive be-
sigtiget. 
  

Ændringsfase        5.1.1 
Større ændring af låsen 
Hvis større ændringer af låsen fo-
retages efter den fejlede test, skal 
låsen besigtiges igen ved et LKU-
møde. Dette er en vurderingssag 
for Varefakta og LKU.  
  

Ændringsfase        5.1.2 
Mindre ændring af låsen 
Hvis mindre ændringer af låsen 
foretages efter den fejlede test, 
skal låsen besigtiges igen ved et 
LKU-møde. Dette er en vurde-
ringssag for Varefakta og LKU.  
  

Ændringsfase           5.1 
Låsen fejler 

Hvis låsen fejler en eller flere tests 
på testdagen sendes låsene og vi-
deoer optaget under testen til-
bage til kunden.  
  

Godkendelsesfase         8 
Endelig Godkendelse 

Den endelige godkendelse af lå-
sen gives ved et LKU-møde. Her-
efter aktiveres låsens VK-num-
mer og kunden modtager en 
mærkningstilladelse fra Vare-
fakta.  
  

Testfase                5 
Låsen testes 

Låsen testes af Varefakta og den 
valgte test institution. Kunden er 
velkommen til at deltage. Testen 
bliver også filmet. 
  

Testfase                6 
Låsen består testdagen 
Hvis låsen består testdagen, skal 
der laves klimatest som varer ca. 
1 måned.  
  

Godkendelsesfase         7 
Låsebevis og emballage 
Låsebeviset udformes af Vare-
fakta ud fra specifikationsske-
maet. Låsebeviset skal accepte-
res af kunden før det endeligt 
godkendes. Emballage, brugsan-
visning og evt. monteringsvejled-
ning godkendes. Alt dette gøres 
oftest mens klimatesten udføres, 
men det besluttes af kunden. 
  

Indledningsfase           4 
Kontakt til kunde  
angående testdag 

Der tages kontakt til kunden an-
gående testdagen. Der informe-
res om testdatoen, og hvor 
mange låse som kræves til te-
sten.  


